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special motors applications

Caratteristiche di prodotto 
Rev. ES01

INFORMAZIONI PER LINFORMAZIONI PER L’’UTENTEUTENTE

Special Motors Applications  si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo manuale in qualsiasi
momento e senza preavviso.
Il presente manuale è stato preparato esclusivamente per l’uso da parte dei propri clienti garantendo che esso costituisce, alla data
di edizione, la documentazione più aggiornata relativa al prodotto.
E’ inteso che l’uso del manuale avviene da parte dell’utente sotto la propria responsabilità. 

 TM      X X X     –     X X X     –     X X     –     X X

      diametro        spessore        poli        1   Aria
2   Liquido
3   

1 – 3 sens. Kty84,1 ptc
2 – 1 sens. Kty84,1 ptc
3  - 1  ptc 
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Edizione: GIUGNO 2019



Connessioni standard:

-3 coppie di fili bianco e rossi per
sensore kty 130-84
-2 fili neri sensori di temperatura p.t.c.
-3 fili azzurri e 3 fili neri che
corrispondono rispettivamente alle 3
fasi u,v,w

I motori possono essere forniti:

-naked

-con campana esterna

-con campana e rotore standard
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Caratteristiche motore:  TM100-50-20
 

Coppia a velocità nulla     Nm 6

Corrente rotore bloccato  A   2 
Coppia nominale water cooling      Nm               12 

Corrente nominale A 9,5

Velocità nominale  rpm               500

  W               647

Inerzia            Kgcm 5

Costante di coppia        N/Am 2,1

Resistenza ai terminali    ohm 14

Induttanza ai terminali     mH 30

Peso    Kg 3 

Dimensioni’‘A’
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Caratteristiche motore:  TM135-60-16
 

Coppia a velocità nulla     Nm  18

Corrente rotore bloccato  A    7 
Coppia nominale water cooling      Nm               52 

Corrente nominale water cooling A  

Velocità nominale  rpm              1500

  W 620

Inerzia            Kgm 0,04

Costante di coppia        N/A  2,6

Resistenza ai terminali    ohm 1,8

Induttanza ai terminali     mH 2,6

Peso    Kg 13 

Dimensioni’‘A’

Ke = 95  16 poli
             36
             7
            95
            19
         1000
            820
           0,08
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            26

TM135-130 -16
Ke = 180   16 poli
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Caratteristiche motore:  TM170-60-24
 

Coppia a velocità nulla     Nm  36

Corrente rotore bloccato  A    12 
Coppia nominale water cooling      Nm               65 

Corrente nominale water cooling A  

Velocità nominale  rpm              1500

  W 620

Inerzia            Kgm 0,04

Costante di coppia        N/A  2,6

Resistenza ai terminali    ohm 1,8

Induttanza ai terminali     mH 2,6

Peso    Kg 13 

Dimensioni’‘A’

Ke = 95  24 poli
             64
             12
            135
             24
         1200
            820
           0,08
            5,2
            2,6
            6,2 
            26

TM170-130 -24
Ke = 180   24 poli
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130 60
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Caratteristiche motore:  TM210-50-44
 

Coppia nominale    Nm  
Corrente nominale A
Potenza water  cooling     Kw 
Corrente di picco A
Velocità nominale  rpm  

rpm  
Coppia di picco           Nm
Costante di coppia        Nm/A 
Resistenza ai terminali   ohm 
Induttanza ai terminali    mH 
Peso    Kg 

Ke = 700   44 poli
TM210-100-44 
Ke = 720  44 poli

 
 

 
 
 
 

Velocita' max.
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Inerzia rotore
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Caratteristiche motore:  TM210-70-44
 

Coppia nominale    Nm  
Corrente nominale A
Potenza water  cooling     Kw 
Corrente di picco A
Velocità nominale  rpm  

rpm  
Coppia di picco           Nm
Costante di coppia        Nm/A 
Resistenza ai terminali   ohm 
Induttanza ai terminali    mH 
Peso    Kg 

Ke = 700   44 poli
TM210-150-44 
Ke = 850  44 poli

 
 

 
 
 
 

Velocita' max.

  2             2          175 
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          3,3 
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Dimensione  'A'

Inerzia rotore
Dimensione  'B'

  mm
  mm

          Kgcm^2
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Caratteristiche motore:  TM290-50-44
 

Coppia nominale    Nm  
Corrente nominale A
Potenza water  cooling     Kw 
Corrente di picco A
Velocità nominale  rpm  

rpm  
Coppia di picco           Nm  
Costante di coppia        Nm/A 
Resistenza ai terminali   ohm 
Induttanza ai terminali    mH 
Peso    Kg 

Ke = 700   44 poli
TM290-100-44 
Ke = 720  44 poli

 
 

 
 
 
 

Velocita' max.

  2             2          235
          20 

           40
         200
         400
         470 
           11,5

            4 
           30
          27

            2 
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          40 
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            22,5
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        450
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Dimensione  'A'

Inerzia rotore
Dimensione  'B'

  mm
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          Kgcm^2
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Caratteristiche motore:  TM290-70-44
 

Coppia nominale    Nm  
Corrente nominale A
Potenza water  cooling     Kw 
Corrente di picco A
Velocità nominale  rpm  

rpm  
Coppia di picco           Nm
Costante di coppia        Nm/A 
Resistenza ai terminali   ohm 
Induttanza ai terminali    mH 
Peso    Kg 

Ke = 975   44 poli
TM290-150-44 
Ke = 2500  44 poli

 
 

 
 
 
 

Velocita' max.

  2             2          340 
          25 
          4,3 
           50
         130
         400
          350 
            13,6 

            5 
           35
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             4,7 
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         140 
          400
          740 
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Dimensione  'A'

Inerzia rotore
Dimensione  'B'

  mm
  mm

          Kgcm^2
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Caratteristiche motore:  TM360-50-66
 

Coppia nominale    Nm  
Corrente nominale A
Potenza water  cooling     Kw 
Corrente di picco A
Velocità nominale  rpm  

rpm  
Coppia di picco           Nm  
Costante di coppia        Nm/A 
Resistenza ai terminali   ohm 
Induttanza ai terminali    mH 
Peso    Kg 

Ke = 1850   66 poli
TM360-100-66
Ke = 2100  66 poli

 
 

 
 
 
 

Velocita' max.

  2             2          420
          35 

           70
         120
         400
         840 
           12

            5 
           30
          27

            2 
           35
            5 
           70 
           80 
          400
        1500 
            23
              8
            40 
            40

         830

         1280

          50
          110

           2500

           100
           160

Dimensione  'A'

Inerzia rotore
Dimensione  'B'

  mm
  mm

          Kgcm^2
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Caratteristiche motore:  TM360-70-66
 

Coppia nominale    Nm  
Corrente nominale A
Potenza water  cooling     Kw 
Corrente di picco A
Velocità nominale  rpm  

rpm  
Coppia di picco           Nm
Costante di coppia        Nm/A 
Resistenza ai terminali   ohm 
Induttanza ai terminali    mH 
Peso    Kg 

Ke = 1370   66 poli
TM360-150-66 
Ke = 1740  66 poli

 
 

 
 
 
 

Velocita' max.

  2             2          590 
          35 
          4,3 
           70
         130
         400
          950 
            16,8 

            5 
           35
           30

            2 
           35
             5,6 
            70 
            90 
          400
          2100 
            37
            10
            50 
            50

         1320

        1800

           70
         130

          3800

           150
           210

Dimensione  'A'

Inerzia rotore
Dimensione  'B'

  mm
  mm

          Kgcm^2
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Caratteristiche motore:  TM450-100-88
 

Coppia nominale    Nm  
Corrente nominale A
Potenza water  cooling     Kw 
Corrente di picco A
Velocità nominale  rpm

rpm  
Coppia di picco           Nm  
Costante di coppia        Nm/A 
Resistenza ai terminali   ohm 
Induttanza ai terminali    mH 
Peso    Kg 

Ke = 3200   88 poli
TM450-150-88
Ke = 1700  88 poli

 
 

 
 
 
 

Velocita' max.

  2             2         1320
          60 

          120
           170
         400
         2620 
           22

            6 
           50
          90

            2 
           65
            5 
          130 
          210 
          400
         3800 
            33
              4
            25 
           120

        2100

         6310

          100
          160

           9300

           150
           210

Dimensione  'A'

Inerzia rotore
Dimensione  'B'

  mm
  mm

          Kgcm^2
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Caratteristiche motore:  TM450-50-88
 

Coppia nominale    Nm  
Corrente nominale A
Potenza water  cooling     Kw 
Corrente di picco A
Velocità nominale  rpm

rpm  
Coppia di picco           Nm  
Costante di coppia        Nm/A 
Resistenza ai terminali   ohm 
Induttanza ai terminali    mH 
Peso    Kg 

Ke = 1650   88 poli
TM450-100-88
Ke = 3200  88 poli

 
 

 
 
 
 

Velocita' max.

  2             2          680
          40 

           80
           90
         400
         1320 
           17

            5 
           40
          50

            2 
           40
            5 
           80 
           70 
          400
         2600 
            33
              8
            50 
            95

        1320

         3210

          50
          110

           6300

           100
           160

Dimensione  'A'

Inerzia rotore
Dimensione  'B'

  mm
  mm

          Kgcm^2
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Caratteristiche motore:  TM530-50-88
 

Coppia nominale    Nm  
Corrente nominale A
Potenza water  cooling     Kw 
Corrente di picco A
Velocità nominale  rpm

rpm 
Coppia di picco           Nm  
Costante di coppia        Nm/A 
Resistenza ai terminali   ohm 
Induttanza ai terminali    mH 
Peso    Kg 

Ke = 2250   88 poli
TM530-100-88
Ke = 3200  88 poli

 
 

 
 
 
 

Velocita' max.

  2             2         930
          35 

           70
           60
          200
        1820 
            26

              5 
            40
            65

            2 
           35
            5 
           70 
           40 
          200
        2600 
            42
              8
            50 
            98

       1480

        5300

            50
          110

       10400

           100
           160

Dimensione  'A'

Inerzia rotore
Dimensione  'B'

  mm
  mm

          Kgcm^2
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Caratteristiche sensori kty84-130: 
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Caratteristiche sensori PT140: 

special motors applicationsspecial motors applications

Caratteristiche di prodottoCaratteristiche di prodotto  
Rev. ES01Rev. ES01MotoriMotori Coppia Coppia

VAT Number, C.F. and Registro Imprese di Milano: IT 12017740965 Capitale sociale 10.000,00 i.v. – 
REA di Milano n. 2635543 - Sdi Code SUBM70N

Tel: +39 02 9330071 - Fax: +39 02 933007222 
Accounting Dept. Fax +39 02 933007255

Pec address: sm4e@legalmail.it

SM4E S.r.l. a Socio Unico
Via Settembrini, 102  20045 Lainate (MI) Italy




